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CONECTO DT40 
  Gépi betonvas kötözés 

 
 
 
Műszaki adatok: 

 Súly – 2,6 kg (akkumulátorral) 

 Méretek (hossz×szél.×mag.): 297×109×300 mm 

 Kötési vastagság 12-40 mm 

 Lehetséges hurkok száma: 2 vagy 3 

 Kötések száma egy töltéssel: kb. 4500 
(3 hurkos beállítással) 

 Elektromos behúzó motor: 18V (szénkefe nélküli) 

 Elektromos huzalkötő motor: 18V (szénkefe nélküli) 

 Akkumulátor: 18V 4.0Ah Li-ion 

 Töltési idő: kb. 90 perc 

 Kötési idő: kevesebb, mint 1 másodperc 

 

 

 

 

A CONECTO DT40 készlet tartalma: kötözőgép, 2db. akkumulátor, töltő, 4 tekercs 
drót, műanyag koffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötöződrót műszaki adatok:  

 Kötések száma tekercsenként: kb. 120 csomó (3-as hurokkal) 
vagy 160 csomó (2-es hurokkal) 

 Csomagolás: 50 tekercs (20 kg) / karton 

 A huzal anyaga galvanizált vasötvözet 

 A huzal hossza kb. 98 m / tekercs 

 Huzal átmérője: 0,8 mm 


